INSTRUCCIONES

T

RTACIRCU

Modelos:

YA-163 YA-26(

Capacidad de corte Capacidad de corte

Max. 163mm. Max. 260mm.
Min.  30mm. Min.  30mm.

YAGU E IMPORTACIONES S.L.

ATENCION
Lea este manual antes de usar el cortacirculos



CORTA CIRCULOS
MULTIFUNCIONAL
LISTA DE PIEZAS Y CODIGOS

(A) COBALTO,para cortar
madera,escayola etc.

(4) Cuchilla cortadora - "memg —

(B)WIDIA para cortar chapa de

hierro, aluminio, latén, etc.
e 42m/m_,|

:ﬁ 8mim

(1) Broca. — g

Wldla

s/ (3) Eje transversal

(5) Disco fijador

S §(7) Varilla de ajustar
(12) Tornillo

(2) Eje vertical

(6) Disco fijador de ajuste

(11) Plato de fijado del cojinete

(8) Junta

(10) Cojinete
(9) Soporte

(13) Taza de proteccion (19) Llave hexagonal

(20) Llave combinada
de ajuste &— (14) Arandela

(16) Muelle de -:-: I_(15) Tornillo

compresion. &=

(17) Tuerca hexagonal —@ == (18) Contrapesos (4pzs.)

(21) Proteccion —



MONTAJE INTERNO E INSTRUCCIONES

. Insertar ia broca (1) en el eje vertical (2)

segun la direccion de la flecha y fijarla
con la llave hexagonal (19).

. Insertar el eje transversal (3) en el

agujero del eje vertical (2) segun la
direccion de la flecha.

. Poner el disco fijador (5) hacia arriba

desde el final del eje vertical, de forma
que el eje transversal sea fijado en la
ranura del disco fijador.

. Atornillar el disco fijador de ajuste (6)

hacia arriba en la rosca del eje vertical (2)
y fijar el eje transversal en la ranura del
disco fijador de ajuste.

. Insertar la varilla de ajustar (7) en el

orificio lateral del disco fijador de ajuste
(6) y girar hacia la izquierda para fijarlo.

. Insertar la cuchilla cortadora (4) con su

superficie plana hacia fuera en el orificio
del eje transversal (3) y fijarla por medio
de una llave hexagonal.

. El montaje de los anteriores puntos

mencionados 1. a 6. es mostrado en el
dibujo inferior de la izquierda.

MONTAJE DEL ALOJAMIENTO EXTERIOR

E INSTRUCCIONES

. Insertar la junta (8) ajustadamente en el
orificio del soporte (9).

. Insertar el cojinete (10) en el orificio
central del soporte (9).

. Fijar el cojinete (10) por medio del plato
de fijado del cojinete (11).

. Adherir la taza de proteccién (13) a la
parte externa del soporte (9) y fijarla con
arandelas (14) y tornillos (15).

. El montaje de los anteriores puntos

mencionados 1. a 4. es mostrado en el
siguiente dibujo.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL CORTA
CIRCULOS
Insertar el montaje interno en el orificio del
cojinete localizado en la parte interna del
% soporte, colocar el muelle de compresion

(16) y fijarlo con la tuerca hexagonal; ver
dibujo de la izquierda.

1 )
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE
LAS PARTES

(a) Ajuste del grosor del corte
- Ajuste de la muesca interna para corte
. : § delgado;
(b) Varll.la d: a:]ust: para ajustar la - Ajuste de la muesca externa para
medida del corte. corte grueso. ‘

(c) La taza de proteccion 2 (d) Broca para determinar
previene contra la Y 7 i el centro del corte.
expulsion de viruta. - )

INSTRUCCIONES PARA USAR CONTRAPESOS
Mod. YA-163

Para cortar diametros mayores de 110mm.
Poner contrapeso al lado opuesto de la cuchilla.

(La utilizacion del contrapeso previene

vibraciones en el cortado).

Cara exterior

; LARGO DEL DIAMETRO MAXIMO
FEEANT T =~ - = CONTRAPESO DE CORTE

] No necesita contrapeso Entre 90-100 mm.
De 15 mm. de longitud Entre 110-120 mm.
g ——— . R De 21 mm. de longitud Entre 120-140 mm.
De 36 mm. de longitud Entre 140-150 mm.
De 56 mm. de longitud Entre 150-163 mm.




Grueso del corte.

Mod. YA-163

Para cortar diametros inferiores a 90mm.

Poner contrapesos en el lado de la cuchilla.

LARGO DEL
CONTRAPESO

DIAMETRO MAXINO
DE CORTE

De 15 mm. de longitud

Entre 70-80 mm.

De 21 mm. de longitud

Entre 60-70 mm.

De 36 mm. de longitud

Entre 45-60 mm.

De 56 mm. de longitud

Entre 30-45 mm.

INSTRUCCIONES PARA USAR LA VARILLA
DE AJUSTAR

Aflojar

L

Varilla de
ajuste.

Apriete con la llave ajustable.

COMO AJUSTARLA PARA CORTAR CON

TALADRO: :

1. Insertar la parte frontal de la varilla de
ajuste (7) en el disco fijador de ajuste (6),
coger el taladro con la mano derecha, el
lateral del soporte con la izquierda y.
presionarlo ajustadamente al interior
segun la direccion de la flecha.

2. Tras presionarlo al exterior para libererlo
segun la direccion de la flecha, puede
ajustarse la medida.

3. Quitar la varilla de ajustar (7) antes de
empezar a cortar.

COMO AJUSTARLO USANDO UNA LLAVE

1 COMBINADA:

1. Insertar la parte frontal de la varilla de
ajuste (7) en el disco fijador de ajuste (6),
coger el corta circulos con la mano
izquierda y adaptar la llave de ajuste con
la mano derecha en el final hexagonal del
eje vertical (2) vy atornillarlo
ajustadamente al lado externo y
soltandolo del lado interno.

COMO TOMAR MEDIDAS

1. La escala del eje transversal (3) esta en
cm.

2. Lamedida de la escala esta basada en el
diametro.

3. Soltar el eje transversal antes de ajustar.

4. Alinear la medida de corte al orificio
cuadrado del eje vertical segun la
indicacion de la flecha. (Ver dibujo).



INSTRUCCIONES PARA USAR CONTRAPESOS

Mod. YA-260

Para cortar diametros mayores de 200mm.
Poner contrapeso al lado opuesto de la cuchilla.

(La utilizacién del contrapeso previene

vibraciones en el cortado).

Cara exterior

LARGO DEL DIAMETRO MAXIMO
CONTRAPESO DE CORTE
No necesita contrapeso Entre 130-160 mm.
De 60 mm. de longitud Entre 160-200 mm.
De 80 mm. de longitud Entre 200-240 mm.
De 100 mm. de longitud Entre 240-254 mm.
De 110 mm. de longitud | Entre 254-260 mm.

Mod. YA-260
Para cortar diametros inferiores a 160mm.
Poner contrapesos en el lado de la cuchilla.

contrapeso
R i LARGO DEL DIAMETRO MAXIMO
CONTRAPESO DE CORTE
De 60 mm. de longitud Entre 100-130 mm.
De 80 mm. de longitud Entre 80-100 mm.
De 100 mm. de longitud Entre 55-80 mm.

De 110 mm. de longitud Entre 30-55 mm.

* ADVERTENCIAS

1. El taladro, eje transversal de cuchillas y contrapesos deben estar fijados
correctamente mientras se corta.

2. Si hay algun ruido durante el uso, comprobar si los tornillos estan sueltos.
En ese caso, ajustarlos.

3. Tras el ajuste de la medida, el contrapeso debe ser comprobado si es el
correcto previamente al cortado.

. Después de usarlo, el cojinete (10) y el eje vertical (2) deben limpiarse.

£



INSTRUCCIONES DE CORTE

1.
2.

Instalar el Corta Circulos en el portabrocas y apretarlo firmemente.

Ajustar la medida de corte y grosor de acuerdo con las instrucciones
mencionadas anteriormente usando la varilla de ajuste.

. En caso de cortar tableros de madera, la cuchilla de cobalto deberia estar
dispuesta de forma que la superficie inclinada esté de cara al interior y la
superficie plana perpendicular de cara al exterior. Sirvanse dirigirse al dibujo
del montaje interno e instrucciones (pagina 2).

. En caso de cortar hojas de metal, la cuchilla de corte deberia estar dispuesta
de tal forma que la superficie inclinada triangular esté de cara al interior
y la superficie inclinada de cara al exterior.

. Alinear la punta del taladro del Corta Circulos con el punto central de la
zona de corte y apretar el boton del taladro para empezar a cortar.

. En caso de cortar techo, presionar el taladro hacia arriba despacio
dependiendo de la velocidad de revoluciones del taladro (se recomiendan
taladros electronicos). Se recomienda iniciar el corte progresivamente.
Tras finalizar el corte, suelte el gatillo del taladro y espere a que la cuchilla se
haya detenido totalmente antes de retirar el cortacirculos de la superficie de trabajo.

Limpiela despues de cada jornada de uso.

. En caso de cortar en el suelo, la parte posterior de la superficie de corte
debe ser levantada con tablones de madera y presionar despacio hacia abajo
dependiendo de la velocidad de revolucion del taladro.

. Con el fin de mantener una larga vida en servicio del Corta Cirulos, debeberia
trabajarse correctamente con esta herramienta.

USO EN EL CORTADO DE TECHO YA-163

2

Corta contrachapado, escayola, plastico, etc., hasta 24mm. de espesor
(usar cuchilla A).

2. Taladrando en el suelo con apoyos se puede agujerear hasta 45mm en total,

agujereando 24mm por una cara y hasta el total de 45mm dando la vuelta
a la pieza que se esta agujereando.

3. Para cortar aluminio, laton y hierro hasta 0.smm de grueso, utilicen las

cuchillas B.
a: Para cortar diametros hasta 115mm, velocidad de corte 1250-2500rpm

maximo. )
b: Para cortar diametros desde 115mm hasta 163mm, velocidad de corte
900-1250rpm maximo.
4. Sujetar el manguito de PU (Parte 21) en el taladro para fijar la superficie
de corte apretando el manguito de PU firmemente.

5. Diametro de corte: maximo 163mm, minimo 30mm.



USO EN EL CORTADO DE TECHO YA-260

. Corta contrachapado, escayola,plastico, etc. hasta 22.5 mm. de espesor.
(usar cuchilla A, Cobalto)

2. Taladrando en el suelo con apoyos, se puede agujerear hasta 45 mm. en
total, perforando cada lado sobre 22.5 mm., dando la vuelta a la pieza y
repitiendo la operacion en la otra cara.

3. Para cortar laton, aluminio y hierro hasta 0.5 mm de grueso maximo. (usar
cuchilla B, Widia)
a. Para cortar diametros entre 115-200 mm, la velocidad maxima de corte
debe ser entre 900-1250 rpm.
b. Para cortar diametros desde 200 a 260 mm, la velocidad maxima de corte
debe ser entre 500-900 rpm.

CARACTERISTICAS

. Lataza de proteccion es de PVC inyectado, por lo que es robusta y previene
contra la expulsion de viruta.

2. Para cortar puede ser usado cualquier taladro de velocidad variable con
toda seguridad y rapidez, si bien se recomienda el uso de taladro
electrénico.

INSTRUCCIONES PARA EL USO CON TALADRO
DE COLUMNA

. Ajustar la medida del corte y grosor como se describe anteriormente en
‘‘Como ajustarlo usando una llave combinada y fijarlo en el portabrocas
de un taladro.

2. La parte posterior de la superficie de corte debe ser levantada con tablones
de madera, conectar el boton del taladro, coger la manivela del taladro con
la mano, alinear la broca del Corta Circulos con el punto central y presionar
despacio hacia abajo para cortar.

3. Tras finalizar el cortado, la manivela del taladro debe soltarse lo primero.
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