
                            

      

 
 

 
 
 
 
          
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
• Fabricados en latón, con tratamiento niquelado anticorrosivo. 
• Conexión intercambiable con: 

- Rectus 23 y 24 -  Imopac fluid 10 – Kripxe – Aro 210 – CEJIN 310 
• Compatibles con las normas ISO 6150 B - US 4109-C  
• El caudal puede variar en función a la manguera y longitud de la misma.  

DATOS TÉCNICOS 

240 HU 06 
Ø de manguera interior 
Ø paso de aire 
Presión de trabajo 
 

 
6 mm. 
5,5 mm. 
0,5 – 8 bar 
 

 

240 HU 08 
Ø de manguera interior 
Ø paso de aire 
Presión de trabajo 
 

 
8 mm. 
5,5 mm. 
0,5 – 8 bar 
 

 

240 HU 10 
Ø de manguera interior 
Ø paso de aire 
Presión de trabajo 
 

 
10 mm. 
5,5 mm. 
0,5 – 8 bar 
 

 

240 HU 13 
Ø de manguera interior 
Ø paso de aire 
Presión de trabajo 
 

 
13 mm. 
5,5 mm. 
0,5 – 8 bar 
 

 Adaptador latón. 

         240 HU xx 
 

    
 

Para Manguera. 

 

 

http://www.yagueimportaciones.com

