
                            

      

 
 

 
 
 
 
          
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 

 
 

Los caudales han sido medidos a una presión de 6 bares y estos podrían 
variar según el perfil utilizado en el adaptador y el diámetro del mismo. 

 

 

 

 

La serie FE son enchufes multiperfil con cuerpo de composite que proporcionan 

una alta resistencia contra los golpes, además de prevenir daños al contacto con 

superficies delicadas. 

Han sido diseñados con materiales con gran resistencia al desgaste, montan una 

válvula que ofrece un gran caudal de aire. 

   

                          

      

 

DATOS TÉCNICOS 

FE6003008 
Manguera ø 
Caudal máximo 
Presión máx. de trabajo 
 

 

8 mm 

1200 l/min 

16 bares 

 

 

FE6003010 
Manguera ø 
Caudal máximo 
Presión máx. de trabajo 
 

 

10 mm 

1200 l/min 

16 bares 

 

 Enchufes rápidos     
Para Manguera   

FE60030.. 

 Enchufes rápidos MULTIPERFIL  

Características: 



 

 

 

Es un enchufe que puede proporcionar un gran caudal de aire hasta 

1200 l/m, siempre según el diámetro del adaptador que tenga en la 

línea de aire. 

Su compatibilidad hasta con tres perfiles, ISO 6150B-12, 

Europeo/Alemán e Italiano hacen de estos enchufes un aliado 

perfecto para multitud de soluciones. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tipo USA/Español Tipo Europeo/Alemán Tipo Italiano 

ISO 6150B-12   

Paso de aire Ø 5,5 mm Paso de aire Ø 7,2 mm Paso de aire Ø 5 mm 

 

 

 
 

 

 

Compatibilidad: 

CEJN 310 

IMOPAC FLUID-10 

KRIPXE 139/135/172 

PREVOST ISI 06 

RECTUS 23/24 

YAIM 240 

Compatibilidad: 

CEJN 320 

PREVOST ESI 07 

RECTUS 25/26 

YAIM 260 

Compatibilidad: 

PREVOST ASI 06 

 

 

 
 


